
■ Detecta y separa impurezas metálicas 
magnéticas y no magnéticas, incluso cuando 
estas se encuentran dentro del producto

■ Reduce los costos por daños en máquinas y 
por interrupciones en la producción

■ Garantiza la calidad del producto

■ Protege contra reclamaciones

■ Se amortiza en muy poco tiempo

PROTECTOR
Separador de metales para extrusoras, 
inyectoras y sopladoras

• La más alta sensibilidad para todos los metales 
y al mismo tiempo confiable estabilidad contra 
vibraciones y contaminación eléctrica

• La unidad de separación patentada garantiza una 
funcionalidad segura, incluso si el producto tiene un 
alto porcentaje  de polvo

• Su construcción compacta y de tamaño reducido 
garantiza un rápido montaje. 

• Platinas de empalme (opcional) disponibles para 
diferentes productores de maquinaria

• Auto-Set (función de auto-aprendizaje) o compensa-
ción manual de producto (sin ajuste fijo) que se 
adapta mejor a la conductividad intrinsica del producto 
a inspeccionar

• Parámetros de funcionamiento preajustados 
simplifican el manejo

• Mínima perdida de material bueno gracias a la unidad 
de sepación de valvula rápida

• Las impurezas metálicas son separadas a través de un 
sistema cerrado de contenedor con manguera de 2m 
(opcional)
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Si necesita información detallada, solicite nuestra hoja de datos técnicos o beneficiese de la experiencia de los asesores de ventas de 
Sesotec, llamándonos por teléfono o visitándonos.

Campos de aplicación típicos:

• Industria del procesamiento del plástico

Aplicación:

• Protección de máquinaria de inyección, extrusión y soplado

1) Tolva de material                                2) Bobina de detección
3) Unidad de separación                        4) Máquina de proceso
5) Impureza metálica                              6) Tobera Venturi
7) Salida de material rechazado

Ejemplo de instalación: Separador de metales PROTECTOR  
instalado en la entrada de material de una inyectora (modelo anterior)

Función:

Frecuentemente, incluso las partículas metálicas más pequeñas 
en el plástico derretido, son la causa de averías costosas en las 
inyectoras, extrusoras y sopladoras. El contenido de impurezas 
metálicas se incrementa con el uso creciente de material moli-
do o regranulado. Los bloqueos en las boquillas, los filtros y los 
sistemas de canales calientes, conducen a pérdidas de produ-
cción, paradas y retrasos en las entregas. 

El separador de metales PROTECTOR PRIMUS+ se instala 
directamente encima de la entrada de material de una inyecctora, 
una extrusora o una sopladora. Detecta todas las impurezas ma-
gnéticas y no magnéticas (acero, acero inoxidable,aluminio, ...) 
– incluso cuando estas se encuentran dentro del producto y las 
separa a través de una válvula de rápido accionamiento (“Quick 
Valve”).

Suministro:

• Separador de metal con unidad de control separada PRIMUS+

Opciones/Accesorios:

• Dispositivos de señal óptica y acústica
• Contador de eventos digital
• Versión para materiales a alta temperatura hasta 140°C
• Contenedor para material rechazado
• Platinas para adaptación 
• Separador magnético SAFEMAG 
• Certificado UL/CSA

Producción sin impurezas metálica

Separación de una impureza metálica

Esquema de funcionamiento:




